
Lighting the future

PANEL LIGHT
LITE-LG-PL-39

Skab et bedre arbejdsmiljø med forbedret 
belysning

For at optimere pladsudnyttelsen ser vi først på hvilke 
funktioner 
medarbejderne har og hvor meget de opholder sig på 
kontoret eller deres arbejdsplads.

På den måde arbejder vi sammen med vores kunder, 
om at finde den mest optimale løsning til netop deres 
behov.

Panel light fra LITE er med markedets bedste LED 
teknologi.

De giver et blødt og særdeles behageligt lys med stor 
lysspredning og har lang levetid. 
Panel lights fåes i forskellige størrelser med glat hvid 
ramme. 

Armaturet passer til direkte montering i diverse ned-
sænkede lofter, men kan også monteres i nedhængt 
wire eller påbygges med ramme.
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Panel light 60 x 60 som kun måler 14mm i 
højden. 

Perfekt til skoler og kontorer. 

Giver et behageligt lys og giver samtidig en større 
rumeffekt, da panelet ligger helt flat med loftet. 

Dette panel lys har fra 1-10V dæmpbar funktion. 
Panelet kan påbygges direkte på loftet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt nr.:   LITE-LG-PL-39

Armatur type:   Panel Light

Watt:    39W

Netspænding:   100-230V

Netfrekvens:   50/60Hz

IP klasse:    IP44

Brændtid:   50.000h

Dæmpbar:   Ja (1-10)

Armatur farve:   Hvid

Power faktor:   PF>0.9 (min)

Omgivelses temperatur:  -20~ 40°C

Nettovægt:    4,7 kg

LYSTEKNISKE DATA

Total lysstrøm:   2947 lm (kold hvid)

Ra værdi:    85

Lyskilde farve:   5700-7000K (kold hvid)

    4000-4500K (natulig hvid)

    2700-3300K ( varm hvid)

CERTIFICERINGER

CE mærket    Ja

TÜV    Ja

UL certificering    Ja

RoHS    Ja

ENEC-mærket   Ja

Lab-Test.TM-21 & LM80  Ja
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Mål: 60 x 60 cm

MONTERINGSMULIGHEDER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Wire

Indbygget
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MONTERINGSMULIGHEDER

PANEL LIGHT
LITE-LG-PL-39

Påbygget med ramme (rammer kan tilkøbes)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LITE A/S
Østre Fællevej 11
9400 Nørresundby
+ 45 88 72 88 00
info@lite-led.dk
www.lite-led.dk


